UTILIZAREA PACHETULUI DE PROGRAME PROTEUS 8

Pachetul de programe Proteus 8 face parte din categoria programelor CAD (Computer
Added Design) destinat gestionarii facile a etapelor de proiectare in domeniul electric si
electronic. Pentru a porni programul, faceti click pe butonul Start si selectati
Programs/Proteus 8 Professional si apoi aplicatia Proteus 8. Principala aplicatie va incarca si
va aparea pagina de start Proteus.

1.Crearea unui proiect nou

Pentru a crea un proiect nou se da click pe New Project din meniul Start.

> PROTEUS DESIGN SUITE 8.0

.__/ - N
Getting Started |

Open Project |New Project § Import Legacy Design Open Sample

PCB Layout
P Recent Projects

Se va deschide fereastra urmatoare care contine numele noului proiect ( care este
modificabil ! ) si calea/directorul unde va fi salvat. Directorul unde va fi salvat poate fi
modificat printr-un click pe Browse.

= New Project Wizard: Stari = | > NewProject Wizard: Schematic De: =

Project Name () Do not create a schematic

(@) Craate a schamatic from the selected template
Name New Project.pdsprj

n Design Templates ol
Path  C:\Users\User\Documents - ErADLT

Landscape Al
(@) New Project () From Development Board Blank Project Landscape Al

Landscape A2

m

Landscape US B
Landscape USC
Paortrait A0
Partrait A1 N
Portrait A2

Portrait A3

Portrait A4

Drcustemit | L

C:h\ProgramData’\Labcenter Electronics\Proteus § Professional\TemplatesLandscape A4.0TF

& New Project Wizard: PCB < New Project Wizard:
|L | —

() Do not create & PCB layout.
(@) Craate & PCB layout fram the selactad tamplats

'6' Mo Firmware Project

':' Create Firmware Project

Layout Templates
DEFALULT Family 8051 i
Double Eurocard (2 Layer)
Douhble Eurocard (4 Layer)
Extencled Double Eurncard (2 Layer) Compiler ASEM-51 (Proteus) > | | Compilers...
Extended Double Eurocard (4 Leayer)
Generic Single Layer

Single Eurocard (2 Layer)

Single Eurocard (4 Layen)

Single Eurocard with Connectar

Contoller 80C31 i

Create Quick Start Files

Ch\ProgramDatalLabcenter Electronics\Proteus 8 Professionali Templates\DEFAULT.LTF

el Hel
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Se modificd numele in Proiect 1 ( atentie, nu se sterge extensia .pdsprj !), dupa care se
da click pe Next. Va aparea o noua fereastra de unde se poate selecta dimensiunea spatiului

de lucru ( Tn cazul nostr A4).

Din nou se da click pe Next si va aparea o fereastra in care se poate selecta daca dorin

realizarea unui PCB layout si dimensiunile acestuia.

La un nou click pe Next va aparea posibilitatea de a selecta Firmware Project, pe care

nu o selectam.

Printr-un nou click pe Next se va deschide fereastra de mai jos care prezinta un mic

sumar al proiectului.

Summary

Saving As: C:\Users\User\Documents\Proiect 1.pdsprj
v’ Schematic
Vv Layout

Firmware

Details

Schematic template: C:\ProgramData‘\Labcenter Electronics\Proteus 8
Professional\Templates\Landscape A4.DTF

Layout template: C:\ProgramData\Labcenter Electronics\Proteus 8
Professional\Templates\DEFAULT.LTF

No Firmware Project

|

Finish ] I

Cancel

l

FE Mew Project Wizard:

nm | »

1|

Help

Daca se doreste realizarea unui proiect care contine un microcontroler atunci se

selecteaza Create Firmware Project.

Exista posibilitatea

selectarii

familiei de

microcontrolere, tipului si de asemenea, a limbajului in care va fi scris programul ce urmeaza

a fi incarcat in microcontroler.

) No Firmware Project

(®) Create Firmware Project

Farnity 8051
Contoller 80C31
Compiler ASEM-51 (Proteus)

Create Quick Start Files

Back Next

>

Cancel

-

-

Compilers...

Help

Printr-un nou click pe Next se va deschide fereastra de mai jos care prezinta un sumar

al proiectului.
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Sumrrary

Saving As: C:\Users\sorin\Documents\New Project.pdspr
v Schematic

v Layout

v Firmware

Details

Schematic template: C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus & Professional\ TemplatesiLandscape
A4.DTF

Layout template: C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\ Templates\Double Eurocard (2
Layer).LTF

Firmweare project: 80C31 compiled by ASEM-51 (Proteus), autoplace processor on schematic

Back Finish Cancel Help

Prin selectarea butonului Finish se va deschide urmatoarea fereastra principala care
contine si spatiul de lucru incadrat intr-n cartus. Daca a fost facuta si selectia Create
Firmware Project atunci la deschiderea ferestrei se va regasi si simbolul microcontrolerului
selectat.

|3 Proiect 1 - Proteus
File Edit View Tool Design Graph Debug Library Template System Help
NEEY GEEaGBR=|0 B+ [+8Q80 96| Kbh EEEE Qs %, T A% DR B

" [E8 Schematic Capture x PCE Layout x
= 5 = 0 T o T

[ L

@[ DEvCES | o

®$(26Q +mF8UOEN\ES OOE ¢ = FuE + ¢

L - Proiect 1.pdsprj

oare 1
Prolect 1.pdsprj 20.04.2015
CaserUserDocumentsProet Lpaser 105 ¢

v gautaon A
I = I G = T 0

0 tessages oot sheet B - t
o Il W @t - Ront sheet 1 : 22000 9000

Pentru modificarea directorului unde va fi salvat fisierul nou creat se selecteaza din
meniu comanda File/Save As si se alege directorul dorit.

Proiectul se va deschide cu doua fisiere, unul pentru realizarea schemei electronice
(ISIS-Schematic capture) si unul pentru realizarea PCB layout (ARES-PCB Layout).
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«> Proiect 1 - Proteus 8 Professional - Schematic Cﬂpﬂjr-
File Edit View Tool Design Graph Debug Library Ter

O 5 [ 5| ot R S e & @ [5) o | @ S | @
B8 Schematic Capture x i+ PCE Layout x

+ |

8 L] i

= [@ @ DevicES | .

Pentru realizarea schemei electronice se selecteaza ISIS-Schematic capture.
In cadrul ferestrei principale exista o fereastra de previzualizare, o fereastra in care
apare componenta/obiectul selectat si fereastra/spatiul de lucru propriuzis.

~* Proiect 1 - Proteus 8 Professional - Schematic
File Edit View Tool Design Graph Debug Library Template System Help
DEES AEEaGEE- @ @i+ +88Q d B ESEE QRS G AL RESE

Schematic Capture x | [l PCB Layaut x

k H I ) [ T -] T E F I
i ] Fereastra previz%tizare

. e & Fereastra/spatiul de lucru
4:; (& (B DEVICES |

:Et mm |

= < ] Fereastra in carg|apare

1|,, obiectul selectat |

D H

@

b u

= 1

v

D H &

@

’_\ I

2.Realizarea schemei electronice

Realizarea schemei presupune cautarea componentelor in biblioteca, plasarea acestora
pe spatiul de lucru, realizarea legaturilor, plasarea instrumentelor/aparatelor si la final
simulareal/verificarea functionarii si eventual remedierea greselilor.

Selectarea bibliotecii de componente se realizeaza printr-un click pe butonul P din
figura de mai jos sau prin click dreapta pe mouse Place/Component/From Libraries.

= Proiect 1 - Proteus 8 Professional - Schematic Captur Place 1»| Component &) From Libraries
File Edit View Tool Design Graph Debug Libr Select All Objects | Junction Dot
DEEW AEEEFER -~ @ B o o
4| Bus
[E8 Schematic Capture x | [ PCE Layout x gi 1| sub-Circuit
& 3 = | Terminal 4
I ice Pi »
= 1 Root sheet 1 [>-| Device Pin
&+ 22 Graphs 4
ki [ Animation Region
= @ Generator 4
b #*| Probe 4
=

e deschide fereastra de mai jos care permite selectarea unei componente manual prin
cautarea pe categorii de componente sau automat prin scrierea in spatiul Keywords a
tipulul/denumirii/codului componentei cautate.
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[EB Pick Devices @I&J

Keywords: Besults (1236): BZX79C20 Praview:
Device Libyrary Stock Cotle Description # | | Analogue Primitive [DIODE]
Match Whole \Words? [ | BzxracisrL ZEMERM 16 Zaner Dinde
Shaw only parts with madels? (] | Bz%73C18 ZENERP 18 Zaner Dinde
Category BZX73C18 ZENERF 18 Zaner Dinde
(Al Categories) L | B2<7ACI80RL  ZEMERM 180% Zener Diods
{Unspecified) BZX79C18RL ZEMNERM 18Y Zener Diode
énalnq ICs BZx79C20 ZENERF 20 Zener Diode
C:A%ESC‘;%’USU ceries =| | EEZEE ZENERP 20% Zenar Dinde
Canmeciors BZx79C200RL  ZENERM 200 Zener Diods
Deta Canverters BZX79C20RL ZEMNERM 20 Zener Diode
Debugging Tools BZx79C22 ZENERP 22y Zener Diode
BZx79C22 ZENERF 22y Zener Diode
ECL onnn senes BZX79CZZRL  ZENERM 22v Zener Diode PCB Preview
Inductors BZx79C24 ZEMERF 24% Zener Diode
Laplace Primitives BZx79C24 ZENERP 24v Zener Diode
mzfﬂh;;"cés BZX79C24RL ZENERM 24v Zener Dinde
Microprocessor ICs _ | | BZxaC27 ZENERP 27 Zener Diode =
bliccallanane BZx79C27 ZEMNERF 27 Zener Diode
Sub-categorny: BZx79C27RL ZEMERM 27 Zener Diode
Schafiky L | | BZxraczva ZENERP 2.4v Zener Diode
Switching BZ<79C2v4RL ZENERM 2.4V Zener Diode
Transient Suppressors = | Bzxracavy ZEMERP 2.7 Zener Diode
gjl”;' = | Bz<raceviAL  ZEMERM 2.7V Zener Diode
e — | | EZ<79C30 ZEMERF 30 Zener Diode
Manufacturar BZX79C30 ZEMERP 30 Zener Diode
7 ] | BEX7ICI0RL ZEMERM 30 Zener Diode
Diodes Inc. BZX79C33 ZEMERP 33V Zener Diode  ~
Fairchild - < 1l 3

Fereastra cuprinde categoriile si subcategorile de componente, fabricantul
(producatorul), codul componentei, simbolul, precum si codul si dimensiunile capsulei.

Pentru plasarea componentei selectate pe spatiul de lucru se selecteaza butonul OK si
se da dublu click pe spatiul de lucru. In cazul in carese doreste deplasarea/mutarea
componentei, se tine cursorul pe componenta, culoarea componentei devine rosie, pe ea
apare o mana si o cruce si componenta poate fi deplasata oriunde in spatiul de lucru. De
asemenea, daca se doreste rotirea componentei, se da click dreapta pe componenta si se
deschide fereastra de mai jos, dupa care se selecteaza optiunea dorita.

4+ Drag Object
Edit Properties Ctrl+E

| Delete Object
Rotate Clockwise Num--
Rotate Anti-Clockwise Num-+

Rotate 180 degrees
X-Mirror Ctrl+M
Y-Mirror

Cut To Clipboard
Copy To Clipboard

78 &300Q

#* Decompose
4;1
(7]
o]

| Show Package Allocation

D2 Show in Design Explorer

1+ | Show in PCB Layout
)

BZX79C20 *

4% | Make Device
#%| Packaging Tool

Pentru editarea componentei (schimbarea denumirii) se da dublu click pe simbolul
componentei sau click dreapta pe componenta si se selecteaza Edit Properties. Denumirea
se scrie in Part Reference si se selecteaza OK.
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B Edit Compone

Par Beference: 01| Hidden: [ | I
: BZx7aczo i :

o rter 1

Element: - [N ey

Yaoltage: 20.0 Hide All -

Maominal Current: 5.0m Hide All -

PCE Package: Do35 - Hide All -

Other Properties:

[ ] Exclude from Simulation
[ Exclude from PCE Layout
[ Exclude fram Bill of Materials

[ ] Attach hierarchy module
Hide commaon pins
[T Edit all propetties as text

Pentru modificarea denumirii componentei, a amplasarii denumirii ei sau modificarii
caracteristicilor si marimii caracterelor, se selecteazd cu dublu click pe denumirea
componentei se se deschid feresrele de mai jos (Edit Part Id) cu cele 2 subferestre Label si
Style. Se selecteaza optiunea doritd dupa care se da click pe OK.

B8 edit Part 1 ol o)

Styie | Label Wiz]|
— - ?
String: DIoDA D1 Auto-Sync Global Style: [COMPONENT O v]

Fotate

(@) Harizantal (C)¥ertical Show Al

Justity Fontface: Default Fant Fallow Global?

@Left  (Centre () Right

= 2Ry Height Follow Global?

) Top (_IMiddle (@) Bottom
Whfictth: Follow Glokbal?
Bold? V| Follow Global?
Italic? Follow Global?
Underling? V] Follow Glokal?
Strikeaut? Follow Glokal?
Wisible? Follow Global?
Colour E [¥] Fallow Global?

Sample
OK ] ’ Cancel [ oK ] ’ Cancel
=— e

2.1. Exemplu: Realizarea si simularea functionarii a unui amplificator
cu un tranzistor
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Dupa plasarea componentelor pe spatiul de lucru se realizeaza legaturile intre
componente. Se plaseaza cursorul pe terminalul componentei, acesta se va inrosi si prin
deplasare se uneste cu un alt terminal al altei componente.

R1 R3
100k 47k c2 |:| R1 H f?i c2
100k
Pl Egepeelin

22n

C1 Q1

_| I_ BC549BP _C|1I &:LQEIP

R2 R4 R2 R4

i N 12k 1.2k

Dupa realizarea legaturilor intre componente, se plaseaza sursa de alimentare cu
tensiune continud, sursa de alimentare cu semnal sinusoidal, masa si osciloscopul pentru a
se putea verifica functionarea. Multe componente in ISIS au pinii de alimentare ascunsi (nu
sunt vizibili pe schema). Ei sunt conectati implicit la alimentare in curent continuu si masa.

Schema va arata ca in figura de mai jos:

Ucc 4\______
R3
“ R Ak c2 OSCILOSCOP
A
SmemmmimnEns
Semnal intrare C1 Q1 — 1
<}\% I I BCR49BP
10n T
R2 R4
12k 1.2k

Pentru simularea functionarii si realizarea verificarilor se selecteaza butonul prezentat
mai jos (Start simulare)si simularea incepe. Pentru oprirea simularii se selecteaza butonul
indicat in figura de mai jos (Oprire simulare).

§ tart simulare Oprire simulare

b Il W @ 2Messagels P b Il M | & 2bessagels)
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Pe ecranul osciloscopului vor aparea 2 oscilograme, una reprezentand semnalul de la
intrare si una semnalul de la iesire, amplificat.

Dupa verificarea paramentrilor oscilogramelor se pot efectua reglaje, modificari ale
valorilor componentelor, completarea schemei cu alte componente (daca este necesar).

Channel B
Position

Daca se doreste realizarea cablajului pentru circuitul realizat, atunci se elimina sursa de
semnal, sursa de alimentare de curent continuu, masa si osciloscopul si toate legaturile cu
acestea se conecteaza la un conector.

Schema astfel obtinuta este prezentata in figura de mai jos.

J1
oS
4
o=
O
O— R3
O R1 [] 4.7k co
{— ? 100k i
or | 1
CONNDoF _| 22n
C1 Q1
1 H BC549BP
10n
R2 R4
12k 1.2k

3.Realizarea cablajului imprimat / PCB Layout

Primul pas in realizarea cablajului imprimat pentru o schema desenata in ISIS este
selectarea dimensiunilor PCB Layout la crearea unui proiect nou.

Pentru deschiderea modulului ARES al pachetului de programe se selecteaza butonul
ARES din bara de aplicatii. | & BB [ @ &I B 1 o

Se va deschide fereastra urmatoare:
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12 Proiect 2 - Proteus 8 Professional  PCB. (=i
File Output View Edit Library Tools Technology System Help
DEEY fEEA@BR-~ @ @AAfHL ML |+QQQR) D | EE@EE &FA  0F5) a5 |26 K

[E8 Schematic Capture X PCB Layout x

l:” 150, e

COMPONENTS

“+3/70Q

N4OF>BUQE\ | @REGBOROCXE LT >

[ Top Copper v F D% 050 |7 = C\Users\UseriDesktop\Proiect 2.pdsprj E Mo Netlist v NoDRC errors -2800.0 <1000t

In cadrul ferestrei principale de mai sus exista o fereastra de previzualizare, o fereastra
in care apar componentele din schema realizata in ISIS si fereastra/spatiul de lucru
propriuzis.

3 Proiect 2 - Proteus 8 Professional - PCB Layou

File OQutput View Edit Library Tools Technology System Help

DEES AREAGER~ @ BAfmm+l | +aaaq vo Zs@E o ETH 65 %K
B8 Schematic Capture % PCB Layout x

C —
O et - - -
> }k._:: Fereastra previzualizare
L
t COMPONENTS ®
Fereastra in care apar Fereastra/Spatiul de lucru
< l componentele din schem3

TOENGLESBOoBO X ) LY

Dupa realizarea schemei in ISIS, daca componentele au amprentele (footprint) definite
corect, atunci ele vor aparea in fereastra indicata mai jos.
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COMPOMEMNTS

a1
®

Pentru transferarea componentelor si legaturilor dintre componente pe spatiul de lucru
se selecteaza din meniul principal Tools/Auto-placer. Se va deschide fereastra de mai jos
denumita Auto Placer.

Tools | Technology System Help

v

LS S L S L &

3

& [E3

Follow Me Routing

Auto Trace Style Selection  Ctrl+T :

Auto Track Necking Ctrl+MN

Auto Zone Regeneration Ctrl+R

Search & Tag T
OR Search & Tag
AND Search & Tag

Automatic Name Generator N

Live Metlist
Clear Netlist
Connectivity Report

Auto-placer
Auto-router

Gateswap Optimizer
Power Plane Generator

Automatic Annotator

Auto Placer @lﬂ
Design Fules

cl cap2D ~ g

Ce CARZ0 Flacement Grid: g0th =

)l C-0%-F-R - =

ol TO92/18 Edge Boundan: 0.1in =

=] REZA0

F2 RES40 Freferred DIL Rotation Optians

V| B3 RES40 _

5R4 BES4D (@) Horizantal Push & Showe

’ (wertical Swap Pass
Trial Placement Cost Weightings
Grouping 10 =
Ratsnest Length 3 =
Ratshest Crossings 0.4 =
Congestion: 2 =
DIL Fotation 90: 05 =
DIL Fotation 180: 07 =
Alignment 1 =
Festore Defaults I
[ Al |[ nNeme [ schedue | | ok | [ cancel |

Fereastra contine informatii despre componentele exportate pe spatiul de lucru si
despre spatiul de lucru. Este posibil, daca dorim, sa eliminam componente de pe spatiul de
lucru prin deselectarea lor in aceasta fereastra. Astfel ele nu vor mai aparea pe spatiul de
lucru.

Dupa selectarea in cadrul ferestrei Auto Placer a butonului OK, pe spatiul de lucru vor
aparea contururile componentelor, denumirile lor si legaturile dintre ele.
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Pentru realizarea autorutarii, respectiv a traseelor corecte intre componente, se
selecteaza Tools/Auto-router si se va deschide fereastra de mai jos, Shape Based Auto
Router. In cadrul acestei ferestre se selecteaza butonul Begin Routing.

Tools | Technology System Help
Shape Based Auto Router &ﬁ
¥ | Follow Me Routing
v Execution Mode:
. . . Begin Routing
v | Auto Trace Style Selection  Ctrl+T @) Fun basic schedule automatically
¥ | Auto Track Necking Ctrl+N Fanout Passes: 5 Fepeat Phases: Export Design File
¥ | Auto Zone Regeneration Ctrl+R Fouting Passes: 50 Filter Passes: L
Import Session File
84| Search & Tag T Cleaning Passes: 2 Recorner Fass:
OR Search & Tag ) - ] ;
I_Run specified DO file automatically Erowse
AND Search & Tag
Automatic Name Generator N
v | Live Netlist | Enter router commands interactively
N Launch external copy of ELECTRA,
Clear Netlist
#1| Connectivity Report Design Rules: Canflict Handling:
B& Auto-placer Wire Grid:  25th (@) Treat conflicts as missings
22 Auto-router Viia Gk 5Eth () Load corflicts as illegal tracks
P B g Fesetto Defaults
R
' Power Plane Generator Enable autonecking? & i

Cancel

uz | Automatic Annotator

Dupa selectarea butonului Begin Routing in cadrul spatiului de lucru vor aparea si
traseele optimizate dintre componente, in doua culori diferite, deoarece a fost selectat un
cablaj imprimat dublu stratificat, Tmpreund cu contururile simbolurilor componentelor si
denumirea lor.

In cazul in care se doreste schimbarea amplasarii unei componente, se trage de ea
cu cursorul si aceasta va fi mutata unde dorim.

Atentie la corectitudinea legaturilor dupa ce au fost realizate deplasari ale
componentelor.

A []
<
LN g
mpEAEnE

n cadrul meniului din partea stanga a ferestrei principale existd posibilitatea de selectie
a simbolurilor componentelor si a amprentelor fizice ale componentelor.

Aceste butoane sunt prezentate in ferestrele de mai jos, ele fiind evidentiate cu ajutorul
unor sageti.
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File Qutput View Edit Library TEOIS Techoi( FilemGuiput¥icwmEditmlibraymToots
DESEHY G EEERE .- @ ‘eﬂh DEHTD ABEECEGERD- | @

i BES
M Schematic Capture x . PCB Layout x L r@ Schematic Capture X T PCB Layo

0.%in

O

[P} PACKAGES

0805
BATT
CAF20
CC1o0s
CC1310
CONM-SILZ
CONM-SILA
CONM-SILE
D-09-F-R
DILOg
DO35
ELECT-B&
IND1812
LED
MIMNIMELF

yc 0.in

W O

ID“_ [ — ]
S &

»31(90Q

|[®@ comPONENTS
Al =

| ERE®@BOOO z::ae-:ﬂ.&f%

@GLE®RODO LX)
B g

Din butoanele urmatoare se pot face selectii ale contururilor spatiului de lucru, se pot

scrie dimensiuni intre diferite componente, se poate scrie un text, etc. \ E® ¢ 8 < W 4

Pentru scrierea unui text se da click pe butonul A si va aparea urmatoarea fereastra,
care contine un camp pentru scrierea textului si are posibilitati de modificare caracteristicilor
a scrierii si amplasarii textului.

Edit 2D Graphics Te e

String: | H
Justification: Font Attributes:
Horizontal: @) Left (OCentre () Right Fontface: Default Font v
W /ertical: @ Top (CIMiddle () Bottom -
Height: 01in =
Graphic's Style:
F ki Wit 80th =
Glohal Style: ’DEFAULT -
Bold?
= [¥] Fallow Glohal? ltalic?
Undetline?
: || Fallow Global?
@ Strikeout?
Sample
[ 0K ] I Cancel ]

Dacéa se doreste modificarea dimensiunilor spatiului de lucru, se selecteaza coltul
spatiului de lucru si se sterge cu Delete Object. Dupa aceasta se poate defini un nou spatiu
de lucru.

+ | Drag Object
Edit Properties... Ctrl+E
Move to..

| Delete Object

i @ Rotate Clockwise Num--
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Schimbarea culorii spatiului de lucru, traseelor, contururilor componentelor, etc.
se realizeaza prin selectarea din meniul principal al comenzii View/Edit Layer
Colours/Visibility si se va deschide fereastra Display Settings, care permite selectia
culorilor dorite pentru toate optiunile de realizare a layoutului.

Redraw DISpIay R Displayed Layers lThru-View Setlmgsl
[ Edit Layer Colours/Visibility Ctrl+L
R Colour Set: BLACK_PAFPER - R Fename Delete
AL Toggle Board Flip F [MONOCHROME |
s - BLACK_PAPER
:2| Toggle Grid G W [7] Top CoWHITE_PAPER @ [#]inner1 (W) [¥]Inner 8
m Toggle Metricﬂmperial M \il /| Bottom Copper IE v |Mech. 2 Iil V|lnner 2 Iil V|lnnerd
o \:l V| Top Silk IE v |Mech. 3 Iil V|lnner 3 Iil V|Inner10
-$- Toggle False O”gln 0 \il V| Bottom Silk D v |Mech. 4 I:l V|lnner 4 Iil V|lInner 11
_12 TDggle Polar Co-ordinates 7 W) [¥] Top Resist W [ egal [ ] inner s [ ] inner12
T le X-C X \il V| Bottom Resist IE v | Keepout Iil V|lnner B Iil V|lInner13
SR UIE=gls \:l | Top Mask IE V| Occupancy I:l V|lnner ¥ Iil V|lInner14
Goto X-Y Position Ctrl+G \;l V| Bottom Mask Ig v |Edge |§| Thru Pads El Pin Mumbers
W] [v] Ratsnest (™) ] Drill Holes (™ Thru vias (™) Ernpty Zones
Goto Component Ctrl+C \:l V| Force Vectors D Grid Lines Iil Buried Vias Iil Drag Cursor
Goto Pin Ctrl+P W Paper El Hilight |§| Dimmed
Fesist/ Solder Paste Display (M) EditBox (W) arld Bax
Snap 1th Cirl+F1 Draw Full Solder Resist
Snap Sth 2 Draw Full Solder Paste | All | | MNane |
Snap 25th F3
v | Snap 0th F4
4k Center At Cursor F5
@ | Zoom In F6
S, | Zoom Out F7
@, | Zoom To View Entire Board F8
3, Zoom To Area
[ Ok l | Cancel ‘

Toolbar Configuration

Pentru vizualizarea tridimensionala a layout-ului se selecteaza butonul 3D
Vizualizer, indicat cu sageata in figura de mai jos.

Vizualizarea 3D permite o rotire a cablajului imprimat cu 360° astfel incat sa se poata
observa cum arata cablajul cu componentele plantate pe el si cu traseele realizate.

File Qutput View Edit Library Tools Technc
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@ Schematic Capture )J 3D Visualizer Lfnut 4
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Daca nu au fost selectate la crearea fisierului dimensiunile PCB Layout atunci se va
deschide fereastra de mai jos, unde se observa toate componentele din schema realizata si
legaturile functionale dintre componente. Nu este vizualizat insa cablajul imprimat, practic
componentele sunt prezentate fara a fi plantate pe un cablaj imprimat.
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Daca a fost realizata selectia dimensiunilor cablajului la crearea fisierului, la selectarea
butonului 3D Vizualizer, componentele si traseele vor fi vizualizate pe cablaj imprimat, ca in
fereastra de mai jos.
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